SIMONSWERK

BILOBA - BL 8910

BL 8910

mit beidseitiger Anschraublasche (Wand-
Glas) fur Wohnraum- und
Objektpendeltiren aus Glas
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Eigenschaften Wert ! :
Belastungswert 100,0 kg =
Offnungswinkel +/- 90° -
Feststellung + 90°, - 90°
Automatische SchlieBung + 80°, - 80° P i %
Glasstarke 8 - 13,52 mm é
Temperaturbestandigkeit - 15,0 °C bis + 40,0 °C Vorderansicht 2
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SIMONSWERK

BILOBA - BL 8910

Max. Turbreite

Hinweis

1000,0 mm

Gewaltsames 6ffnen Uber 90° kdénnte die Tur
aushebeln. Wir empfehlen den Einbau eines

Turstoppers.

Der Winkel fir den Beginn der SelbstschlieBung kann
abhdngig von duBeren Einflussfaktoren und dem
Tarformat in den Ublichen Anwendungsfeldern um +/-

5° variieren.

Um eine dauerhaft einwandfreie SelbstschlieBfunktion

zu gewdhrleisten, die Tur nicht Uber die eingestellte
SchlieBgeschwindigkeit beschleunigen. Pendeltiren
nicht ohne kurze Ruhepause in der O°-Position in die
entgegengesetzte Offnungsrichtung bewegen. Dies
kann dauerhaft zu einer Beschddigung des Bandes

fUhren.

Kombinierbar mit

BL 8910 SOL

Artikelausfiihrung

Oberflache

VPE

DIN
ART-NR.
EAN

Oberflache

VPE

DIN
ART-NR.
EAN

Oberflache

EV1 silber Natur,
eloxiert 20 Mikron (CO
002)

a1 Stuck

DIN rechts und links
891002
8056895016666

Schwarz, eloxiert (CO
005)

a1 Stuck

DIN rechts und links
891005
8056895016673

dhnlich Edelstahl matt,
PVD beschichtet (CO
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Querschnitt 1

Valvola di regolazione velocita chiusura anta / =
Adjustment valve for the door's closing speed/ | 34[1 5;13-J| | 12127

Querschnitt 2



BILOBA - BL 8910

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN
ART-NR.
EAN

Oberflache

VPE

DIN
ART-NR.
EAN

013)

a1 Stick

DIN rechts und links
891013
500003616
8056895016680

RAL 9005 Tiefschwarz

matt, elektrostatisch
lackiert (CO 062)

a1 Stuck

DIN rechts und links
891062
500003617
8056895016703

RAL 9010 Reinweif3
matt, elektrostatisch
lackiert (CO 088)

a1 Stick

DIN rechts und links
891088
8056895016710

RAL 9016
Verkehrsweil3 matt,
elektrostatisch
lackiert (CO 095)

a1 Stick

DIN rechts und links
891095
8056895044812
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