SIMONSWERK

VARIANT V - V 4400 WF 4 NUV

V 4400 WF 4 NUV

Rahmenteil mit 4 mm nach unten
versetzten Zapfen zum Anheben der Tur
um 4 mm

Technische Daten

Prifzeichen

Eigenschaften Wert

Rollendurchmesser 15,0 mm
Stiftdurchmesser 8,0 mm
Hinweis

Die Eignung fur Feuerschutztiren ist abhdngig von der

Tuarkonstruktion.

Lehrentechnik

C € CE-Zertifizierung

[: IFT-Zertifizierung

ZERTIFIZIERT

Klassifizierungsschliissel
EN 1935 / EAD

Bohrlehre VARIANT V

Serienbohrlehre VARIANT
V Rahmen 13/15

Kombinierbar mit

V 0026 WF
V 0037 WF
V 0037 WF FD
V 0086 WF
V 0087 WF

3 7 4 1. 1 —- O |11

" Die Priifung von Funktionstiiren
erfolgt immer am kompletten
Tlrelement.

?in Abhdngigkeit der
Oberflachenausfihrung
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SIMONSWERK

VARIANT V - V 4400 WF 4 NUV

Funktionsbereich
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Einbruchhemmu Feuerschutz
ng
Artikelausfiihrung
Oberflache vernickelt (SW 015)
VPE a 20 Stuck
DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 010427 O 01507

ART-NR. (SAP)
EAN

500000241
4015471041045

Vorderansicht
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