SIMONSWERK

VARIANT V - V 4700 WF

V 4700 WF

Rahmenteil fir gefdlzte und ungefdlzte
TlUren an Holzzargen

Technische Daten

— : g

Prifzeichen

Eigenschaften Wert

Rollendurchmesser 15,0 mm

Stiftdurchmesser 8,0 mm

Hinweis

Die Eignung fur Feuerschutztiren ist abhdngig von der
Tarkonstruktion.

Lehrentechnik

Serienbohrlehre VARIANT
V 4600

Kombinierbar mit

V 0026 WF

V 0026 WF RK
V 0037 WF

V 0037 WF FD
V 0037 WF S

V 0037 WFFD S
V 0086 WF

C € CE-Zertifizierung

[: IFT-Zertifizierung

ZERTIFIZIERT

Klassifizierungsschliissel
EN 1935 / EAD

1 —- 0 11

" Die Priifung von Funktionstiiren
erfolgt immer am kompletten
Tlrelement.

?in Abhdngigkeit der
Oberflachenausfihrung
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SIMONSWERK

VARIANT V - V 4700 WF

VvV 0087 WF
V 4600/7
V 4600/9

Zierhllse Nr. 2-3 WF ZK

Zierhllse Nr. 3-3 WF

Funktionsbereich

O

Einbruchhemmu
ng

Artikelausfiihrung

Feuerschutz

Oberflache
VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache
VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

vernickelt (SW 015)
a 20 Stuck

DIN rechts und links
5010299 0 01507
500000153
4015471030568

vernickelt (SW 015)
a 200 Stick

DIN rechts und links
5010299 0 01512
500000154
4015471032876

Edelstahl matt (SW
040)

a 20 Stick

DIN rechts und links
5 010299 0 04007
500000155
4015471032920

RAL 9005 Schwarz
matt (SW 107)

a 20 Stuck

DIN rechts und links
5010299 0 10707
500000156
4015471146542
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Vorderansicht
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