SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 2828/160

VN 2828/160

far gefdlzt-flachenbliindige Objekttiren
an Blockzargen und Blendrahmen

Produktmerkmale Prifzeichen

o fur gefdlzt-flachenbindige Objekttiren
. CE-Zertifizierung
o fur Blockzargen und Blendrahmen

e innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift IFT-Zertifizierung
e verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial- 1 I I

Gleitlager
Klassifizierungsschliissel
Technische Daten EN 1935 / EAD
Ei h W
Belastungswert 120,0 kg
T 160.0 mm " Die Priifung von Funktionstiren
erfolgt immer am kompletten
Rollendurchmesser 225 mm Tlrelement.
Stiftdurchmesser 10,0 mm “in Abhdngigkeit der
Oberflachenausfihrung
Fraserdurchmesser 24,0 mm
Anlaufringdurchmesser 30,0 mm
Materialstdrke 3,5 mm
Schrauben 5,0 x 50,0 mm
Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei B&nder
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SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 2828/160

pro Fligel (1 x 2 m), ausfuhrliche Angaben dazu finden
Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausfihrung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben
4,5 x 50,0 mm einsetzbar.

Die Eignung fur Feuerschutztiren ist abhdngig von der
Tarkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfrasrahmen
Schablone 5 250561 5

Funktionsbereich
Feuerschutz Rauchschutz
Artikelausfiihrung
Oberflache matt vernickelt F2 (SW
018)
VPE a 2 Stuck
DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 050511 0 01802
ART-NR. (SAP) 500000610
EAN 4015471025397
Oberflache Edelstahl matt (SW
040)
VPE a 2 Stuck
DIN DIN rechts und links
ART-NR. 5 050511 0 04002
ART-NR. (SAP) 500000611
EAN 4015471006778
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https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte

