SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 3939/100 FD

VN 3939/100 FD

far gefdlzte Schallschutztiren mit
Fligeldichtung an Block- und
Futterzargen

Produktmerkmale Prifzeichen

o fUr gefdlzte Schallschutztiren o
e fUr durchgehende Fligeldichtung C € CE-Zertifizierung
e fir Block- und Futterzargen

o fUr Aufnahmeelemente VARIANT V

¢ innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift

f IFT-Zertifizierung

e verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-
Gleitlager Klassifizierungsschliissel
EN 1935 / EAD

Technische Daten
4 7 511+ 1 —- 1 12

Eigenschaften Wert “ Die Priifung von Funktionstiren
erfolgt immer am kompletten

Belastungswert 100,0 kg Tarelement.
Rollenlange 950 mm ?in Abhdngigkeit der
Rollendurchmesser 20,0 mm Oberfldchenausfihrung
Stiftdurchmesser 10,0 mm

Fraserdurchmesser 24,0 mm

Anlaufringdurchmesser 30,0 mm

Materialstarke 3,5 mm

Schrauben 5,0 x 50,0 mm

Schrauben fuer 3,0 x 25,0 mm

Abdeckplatte

09.09.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz gréBter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes kénnen wir fir Druckfehler oder Irrtimer keine Gewdhr www.simonswerk.com

Ubernehmen



SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 3939/100 FD

Hinweis ®20

29

Ve
Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei B&dnder S
pro Fltgel (1 x 2 m), ausfihrliche Angaben dazu finden @
Sie im Bereich Technische Informationen.

22
95

Ausflhrung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben @
4,5 x 50,0 mm einsetzbar. &

Die Eignung fiur Feuerschutztiren ist abhdngig von der
Tarkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfrasrahmen
Schablone 5 250571 5

225
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Kombinierbar mit

V 3604/18,5
V 3604/20,0
V 3604/21,5

V 3607

V 3605

V 3611/5,8

V 3612/7,8

V 3613/8,8

V 3614/9,8

V 3632

V 3633

V 3692/14,5-B
V 3693/16,5-B

Futterzarge

Funktionsbereich

Q 0 O

Feuerschutz Rauchschutz Schallschutz
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https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte

SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 3939/100 FD

Artikelausfiihrung

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Edelstahl matt (SW
040)

a 10 Stick

DIN rechts und links
5 030565 0 04006
500000400
4015471004958



