SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 8938/160 U FD

VN 8938/160 U FD

far gefdlzte Schallschutztiren mit
Fligeldichtung und als Umristband an

Stahlzargen

Produktmerkmale

o fUr gefdlzte Schallschutztiren

e mit Aufnahmenut fir durchgehende Fligeldichtung

e fir Stahlzargen

e fUr Aufnahmeelemente VARIANT V und

Blindeinnietmutter M10

¢ innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift

e verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-

Gleitlager

Technische Daten

Eigenschaften
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Vorderansicht

Belastungswert 160,0 kg 19.75
Rollenlange 160,0 mm Z[
Rollendurchmesser 22,5 mm _
I il A I
Stiftdurchmesser 10,0 mm "E‘j L, ..................... ‘§ =
. w =F (CUE
Fraserdurchmesser 24,0 mm % //r\\ Z I
— \i : 1 } n
. |
Anlaufringdurchmesser 30,0 mm K: 35 W
. . 35| |15
Materialstarke 3,5 mm . =
Schrauben 5,0 x 50,0 mm 26.25
Schrauben fuer 3,0 x 25,0 mm mit Blindeinnietmutter
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SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 8938/160 U FD

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei B&dnder
pro Fltgel (1 x 2 m), ausfihrliche Angaben dazu finden
Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausflhrung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
DIN Richtung berlcksichtigen.

Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben
4.5 x 50,0 mm einsetzbar.

Die Eignung fir Feuerschutztiren ist abhdngig von der
Tarkonstruktion.

Lehrentechnik

Universalfrasrahmen

Bohrlehre VARIANT VN
8900/160 U

Schablone 5 250572 5

Kombinierbar mit

Blindeinnietmutter M10

V 8600
V 8610
Funktionsbereich
Feuerschutz Rauchschutz Schallschutz

Artikelausfiihrung

Oberflache Edelstahl matt (SW
040)
VPE a 2 Stuck
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https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte

SIMONSWERK

VARIANT VN - VN 8938/160 U FD

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

DIN rechts
50508341 04002
500000650
4015471070397

Edelstahl matt (SW
040)

a 2 Stuck

DIN links
5050834 2 04002
500000651
4015471070403



