SIMONSWERK

VARIANT VX - VX 7729/160

0
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VX 7729/160
fur ungefdlzte Objekttiren 0
0
@)
Produktmerkmale Priifzeichen

e fUr ungefdlzte Objekttlren
. . CE-Zertifizierung
e fur Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

e flr 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX pe .
f IFT-Zertifizierung

e innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift

e verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-
Gleitlager

Klassifizierungsschliissel
EN 1935 / EAD

Technische Daten

4 7 7 1.1 —2 1 |14
Eigenschaften Wert

Belastungswert 200,0 kg “ Die Priifung von Funktionstiren
erfolgt immer am kompletten
Rollenlc’jnge 160,0 mm TUrelement.
Rollendurchmesser 22,5 mm ?in Abhdngigkeit der
. Oberfldchenausfiihrung
Stiftdurchmesser 10,0 mm
*3 9 . .. 9
. die Dauerfunktionsprifung wurde mit
Frégerelremess 2O i einem Gewicht von 200 kg absolviert
Anlaufringdurchmesser 30,0 mm
Materialstarke 3,5 mm
Schrauben 5,0 x 50,0 mm
Hinweis
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Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bander
pro Fligel (1 x 2 m). Dabei sind auch die 9225
Belastungswerte des jeweils kombinierten 7
Aufnahmeelements zu bericksichtigen. Ausfihrliche @
Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische
Informationen.

@

Ausfihrung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

28

% mT,Z B8BL 5
Zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben E N ®
45 x 50,0 mm einsetzbar. &
Die Eignung fur Feuerschutztiren ist abhdngig von der @

Tuarkonstruktion.

Vorderansicht

Lehrentechnik

Universalfrasrahmen
Schablone 5 250353 5

Kombinierbar mit

42

VX 25013D N
VX 7501 3D
VX 25023D N
VX 7502 3D
VX 2505 3D N
VX 7505 3D
VX 2511 3D Blockzarge
VX 7511 3D

VX 7512 3D

VX 7521 3D

14.5

Funktionsbereich

Q O

Feuerschutz Rauchschutz

Artikelausfiihrung

Oberflache verzinkt (SW 010)
VPE a 2 Stick
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https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte

SIMONSWERK

VARIANT VX - VX 7729/160

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

DIN rechts und links
5050880 0 01002
500000699
4015471022228

matt vernickelt F2 (SW
018)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 01802
500000702
4015471024369

matt vernickelt F2 (SW
018)

a 20 Stick

DIN rechts und links
5050880 0 01807
500000703
4015471028572

poliert vermessingt
(SW 030)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 03002
500000704
4015471022259

matt verchromt F1
(SW 037)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 03702
500000705
4015471024376

Edelstahl matt (SW
040)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 04002
500000706
4015471022266

Edelstahl matt (SW
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VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache
VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

040)

a 20 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 04007
500000707
4015471028589

Edelstahl poliert (SW
042)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 04202
500000710
4015471075637

RAL 9005 Schwarz
matt (SW 107)

a 2 Stlck

DIN rechts und links
5050880 0 10702
500000712
4015471136338

Bronzefarbig (SW 174)
a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 17402
500000713
4015471114107

Mittel Bronzefarbig
(SW 175)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 17502
500000714
4015471114114

Dunkel Bronzefarbig
(SW 176)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5050880 0 17602
500000715
4015471114121
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