SIMONSWERK

VARIANT VX - VX 7939/160-4 Bronze

VX 7939/160-4

Bronze
far gefdlzte Objekttiren

Produktmerkmale Priifzeichen

e Material Bronze o
o fUr gefdlzte Objekttlren C € CE-Zertifizierung
e flr Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

e fUr 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX

¢ innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift

[: IFT-Zertifizierung

e verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-
Gleitlager Klassifizierungsschliissel

EN 1935 / EAD

Technische Daten
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Eigenschaften Wert " Die Prifung von Funktionstiiren

erfolgt immer am kompletten

Belastungswert 160,0 kg Tarelement.
Rollenldnge 160,0 mm

Rollendurchmesser 22,5 mm

Stiftdurchmesser 10,0 mm

Fraserdurchmesser 24,0 mm

Anlaufringdurchmesser 30,0 mm

Materialstarke 4,0 mm

Schrauben 6,0 x 50,0 mm
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SIMONSWERK

VARIANT VX - VX 7939/160-4 Bronze

Hinweis o5

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bdnder @
pro Fligel (1 x 2 m). Dabei sind auch die
Belastungswerte des jeweils kombinierten
Aufnahmeelements zu berticksichtigen. Ausfihrliche
Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische
Informationen.
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Im Lieferumfang sind farblich abgestimmte Schrauben i 1
6,0 x 50,0 mm enthalten. @ :
I
Bandsysteme aus dem Material Bronze dunkeln beim i
Gebrauch und unter Umwelteinflissen nach. Die @ I
variierenden Farbténe begrinden keine : Lt
Qualitdtsmdngel, sondern weisen auf den natirlichen Vorderansicht

Anderungsprozess des Werkstoffs Bronze hin.

Die Eignung fir Feuerschutztiren ist abhdngig von der
Tarkonstruktion. 95
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Lehrentechnik
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Schablone 5 250560 5 -

N4

3.5
13

Kombinierbar mit
Blockzarge

VX 2501 3D N
VX 2502 3D N
VX 2505 3D N
VX 2511 3D
VX 7511 3D
VX 7512 3D
VX75213D

Funktionsbereich

QQ O

Feuerschutz Rauchschutz

Artikelausfiihrung
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https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte
https://de.simonswerk.com/de/service/technische-informationen/belastungswerte

SIMONSWERK

VARIANT VX - VX 7939/160-4 Bronze

Oberflache

VPE

DIN

ART-NR.
ART-NR. (SAP)
EAN

Bronze hell patiniert
(SW 163)

a 2 Stuck

DIN rechts und links
5051939 0 16302
500000860
4015471093235



